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MANUALE DI USO
VISCOUNT DOMUS 827 /830 /832 /932
INTRODUZIONE

La Viscount é allavanguardia nel disegno e produzione di strumenti classici e tastiere da 20 anni, guadagnandosi una
solida reputazione in tutto il mondo, come possono testimoniare gli innumerevoli clienti.

Il successo della Viscount negli anni & stato costruito attraverso programmi continui di ricerca e sviluppo che utilizzano le
tecnologie pit avanzate e le tecniche di produzione pil moderne, costruendo cosi strumenti che sono musicalmente supe-
riori con caratteristiche che non solo sono facili da usare, ma che danno anni di affidabilita. Il culmine di questo processo lo
si puo ora trovare negli organi Classici della Viscount. | Classici della Viscount usano la Tecnologia a Campionatura che
produce suoni realistici che possono essere apprezzati da tutti. La Tecnologia a Campionatura & un sistema unico di gene-
razione dei suoni ed & ottenuto facendo delle registrazioni digitali di vere e proprie canne da organo. Le onde digitate sono
trasformate in una immagine elettronica, un microprocessore viene quindi programmato per riprodurre la forma dell'onda
sonora. Quindi, quando premete un tasto di un organo Viscount il suono che udite @ la registrazione di una canna vera.
Questa gamma di organi Classici & la prima di una nuova generazione di strumenti che usano le tecniche pit recenti di
registrazione digitale per creare il suono di un Organo a Canne. Questi strumenti sono fabbricati con cura meticolosa e vi
daranno molti anni di affidabilita e ore di gioia per ogni genere di musica.

Lo studio attento delle pagine che seguono vi aiutera ad avere la massima prestazione musicale dal vostro organo Vi-
scount.

ISTRUZIONI IMPORTANTI
Lo strumento si collega alla normale rete elettrica e deve avere, ove possibile, un fusibile da 3 Ampere.

Non si ha suono se manca l'elettricita e lo strumento non & acceso. C'¢ un ritardo di circa 3 secondi dopo I'accensione
dellinterruttore prima di poter usare lo strumento.

Lo strumento non suona se lo Swell Pedal non viene abbassato.

Lo strumento non suona se uno dei pistoni montati sotto il Great Manual non viene spinto.

Lo strumento non suona sul Great Manual fino a che non si seleziona uno dei registri e si gira il controllo volume Man. 1.
Lo strumento non suona sullo Swell Manual se non si seleziona un registro e si schiaccia il pedale di Swell.

Lo strumento non suona sulla pedaliera fino a che non si seleziona uno dei registri del Pedale e si usa il controlio del
volume per i Passi.

Se c'¢ un temporale nelle vicinanze, si dovrebbe staccare la spina degli organi dalla presa di corrente.
COMANDI

INTERRUTTORE ON / OFF: Questo interruttore & ubicato sul pannello dei registri a sinistra. Bisogna aspettare circa 3
secondi prima che lo strumento sia in funzione.

PEDALE SWELL: Il volume totale degli organi elettronici viene controllato con il pedale Swell, ubicato sopra la pedaliera.
Piu si pigia il pedale e maggiore & il volume emesso.

PEDALE VOLUME: Questo comando a monopola rotante stabilisce il volume delle note della pedaliera e fa si che si abbia
equilibrio fra lo Swell (Man. 1.) e Great Manual (Man. 2.).

VOLUME MAN 1.: questo comando determina il volume totale delle note Great Manual (Man. 1) e fa si che si abbia equili-
brio fra le note Swell (Man 2) e le note della Pedaliera.

ACCOPPIATORI
Coupler 1 / P = Great e Pedale.
Coupler Il / P = Swell e Pedale.
Coupler Il / | = Swell e Great.
EFFETTI

TRANSPOSER: |l selettore Transposer fa suonare lo strumento in una chiave differente da quella suonata. Quando questo
comando rotante indica A lo strumento & accordato in La = 440 Hz. (Tono da Concerto). i movimento antirotarorio di que-
sto comando ne abbassa il tono di tutto lo strumento.

Ouando viene girato in senso orario si alza il tono. La gamma totale delle trasposizioni disponibili & di 2 semitoni diesis e 3
semitoni bemolie. :

TREMULANT: quando viene usato questo registro, si ha un effetto ondeggiante del suono solo sulle note selezionate sullo
Swell Manual (Man 2).

DEPTH: (Profondita) Questo comando rotante funziona solo quando viene selezionato il registro Tremulant e aumenta la
intensita dell’'effetto tremolo.

SPEED: Questo comando rotante aumenta la frequenza dell'effetto tremolo.

ECHO: Gli organi Viscount hanno una unita elettronica di eco per sostituire I'eco naturale che viene perduto in un ambiente
piccolo come una stanza di casa. Questa caratteristica migliora il tono generale dello strumento e il suo volume viene
stabilito dalla situazione e dalla preferenza personale.



ECHO VOLUME: Questo comando stabilisce la quantita di eco desiderata.

PRESE AUDIO

HEADPHONE SOCKET: (Presa per la cuffia) Questa presa & ubicata sule pannello dei registri e quando si usa una cuffia
Stereo si pud suonare lo strumento in completo silenzio. Avvertenza: si devono usare solo cuffie con impedenza da 8 Ohm.

EXTERNAL INPUT: (segnale esterno) Solo per modelli D 932. Questa presa & ubicata sul pannello dei registri a sinistra e
serve ad amplificare un segnale dall'esterno.

AUDIO OUTPUT SOCKET: (Prese di segnale in uscita) Le prese di segnale sono ubicate sul pannello posteriore
dellorgano e permettono al segnale di passare ad un amplificatore adatto o di passare ad un altoparlante da 8 Ohm.

SIGNAL OUT LEFT AND RIGHT: (Emissione segnali destra e sinistra) Queste prese sono da 1/4 di pollice e devono essere
collegate contemporaneamente. Si raccomanda di usare la combinazione amplificatore / altoparlante quando ci si
connette a queste prese.

EXTERNAL SPEAKERS LEFT AND RIGHT: (Altoparlanti esterni: sinistro e destro). Queste prese sono da 1/4 di pollice e
devono essere connesse solo ad altoparlante da 8 Ohm senza amplificatore. E preferibile usare gli altoparlanti Pipe Cabinet
della Viscount.

M.LD.I. (Musical Instrument Digital Interface).
Interfaccia Digitale per Strumenti Musicali.

Gli organi Viscount sono in grado di essere collegati a qualunque apparecchio con compatibilita M.LD.I.: tastiera Expander,
sintetizzatore, sequencer o calcolatore elettronico. Gli strumenti sono in grado di ricevere e trasmettere informazioni
digitali usando i canali M.LD.l. 1, 2 e 4 con OMNI ON (tutti i canali accesi simultaneamente). Lo Swell Manual riceve e
trasmette sul canale 1, il Great Manual sul canale 2 e i Bass Pedal sul canale 4.

PRESE M.I.D.I,
Le prese IN (entrata) e OUT (uscita) sono ubicate sul pannello posteriore dello strumento.

M.L.D.I. OUT: quando questa presa & collegata ad uno strumento compatibile M.L.D.l., esso puo essere suonato dalla
tastiera degli organi Viscount D 827/830/832/932.

M.L.D.I. IN: quando questa presa & collegata ad uno strumento compatibile M.I.D.I, si possono suonare gli organi Viscount
D 827/830/832/932 dalla tastiera di un'altro strumento.

COME S| SUONA UNO STRUMENTO ESTERNO

Usando una prolunga con spine DIN da 180° (non fornita), collegare una spina alla presa M.L.D.I. OUT dell'organo e I'altra
spina alla presa M.LD.I. IN dello strumento esterno. Selezionare il canale 1, 2 o 4 dello strumento esterno (vedere le
istruzioni di uso) e il suono scelto sullo strumento puo essere controllato dalla tastiera o dallo Swell Manual, Great Manual o
Bass Pedal del vostro Viscount.

COME S| SUONA DA UNO STRUMENTO ESTERNO

Usando una prolunga con spine DIN da 180° (non fornita), collegare una spina alla presa M.LD.I. IN dell'organo e l'altra spina
alla presa M.LD.l. OUT dello strumento esterno. Quando si seleziona il canale 2 tutte le note del Great Manual diventano
disponibili allo strumento esterno. Quando si seleziona il canale 1 tutte le note dello Swell Manual diventano disponibili allo
strumento esterno. Quando si seleziona il canale 4 tutte le note del Pedal Bass diventano disponibili allo strumento esterno.

AVVERTENZA: Canale 4 = Pedali dei bassi. Canale 2 = Great Manual. Canale = 1 Swell Manual.
REGISTRI 0 - 5

Per facilitare la preparazione degli strumenti Viscount, ci sono 5 registri a pistone programmabili posti sotto la tastiera
Great manual.

Semplicemente selezionando i registri si ha la registrazione del Great manual, Swell manual e dei pedali. Questi registri
sono predisposti durante la fabbricazione con le seguenti interconcessioni.

MODELLI D 827/830/832

Piston O Hand Registration (registrazione a mano) (azzeramento)

Piston 1 Pianissimo pp =1, 11, 20

Piston 2 Piano p=2 7 10, 12, 17, 20.

Piston 3 mezzo forte mf =1, 3, 10, 12, 14, 17, 20, 22

Piston 4  forte f=1,38 4, 6 7 8 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23.

Piston 5 tutti (fortissimo) ff=1,23 4567 89 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23.

MODELLO D 932

Piston C Hand Registration (registrazione a mano) (azzeramento)
Piston pp pianissimo

Piston p  piano

Piston mf mezzo forte

Piston f forte (fortissimo)

Piston ff  tutti



PROGRAMMAZIONE DEI REGISTRI 1 - 5
Solo per i modelli D 827/830/832

La memoria computerizzata degli organi D 827/830/832 vi permette di registrare i vostri brani preferiti usando i comandi a
pistone 1 - 5§ e quelli della memoria posti sotto la tastiera Great Manual sul lato dei bassi.

Come cancellare un programma esistente: Attivare il registro 0. Azzerare tutti i registri sulla fascia dei comandi, spingere i
comandi della memoria e tenerle premuti, spingere il pistone da azzerare, rilasciare il comando della memoria e spingere
nuovamente il pistone 0. Questa operazione cancella la registrazione fatta in precedenza.

Come fare una nuova registrazione: Spingere il pistone 0. Selezionare i registri per la nuova registrazione, spingere il
comando di memoria e tenerlo, spingere il registro, spingere il pistone da programmare e rilasciare il comando di
registrazione, rispingere il pistone O e annullare i registri sulla fascia dei comandi. Quando il pistone viene spinto si puo fare
una nuova registrazione. Questa operazione la si puo fare per tutti i pistoni. La memoria & tenuta in funzione da una piccola
batteria che funziona anche quando lo strumento & staccato dalla presa di corrente.

Avvertenza. Se non si azzerano i pistoni precedenti prima di fare una nuova selezione, ma si azzerano dopo aver fatto la
selezione, si annulla tutto e non si udira alcun suono. Bisogna fare I'azzeramento col pistone O (zero) prima di fare una
nuova selezione.

COME ANNULLARE UN PISTONE.

Qualunque pistone pud essere annullato spingendo un altro pistone o usando il pistone 0 (azzeramento) che fa ritornare lo
strumento ai controlli manuali.

Solo per modelio D 932.
La memoria computerizzata degli organi D 932 vi permette di registrare i vostri brani preferiti usando | comandi a pistone 1 - 5.

Come fare una nuova registrazione. Spingere il pistone o. Selezionare i registri per la nuova registrazione, attivare il
comando di memoria e tenerlo, spingere il registro, attivare il pistone da programmare e rilasciare il comando di
registrazione, respingere il pistone O e annullare i registri sulla fascia dei comandi. Quando il pistone viene spinto si pud
fare una nuova registrazione. Questa operazione la si puo fare per tutti i pistoni. La memoria & tenuta in funzione da una
piccola batteria che funziona anche quando lo strumento & staccato dalla presa di corrente.

Oltre ai pistoni predisposti in fabbrica, ci sono altri 4 pistoni posti sotto la tastiera Great Manual: Plenum 1, Plenum 2, Reeds
e Tutti.

Plenum 1. Quando si seleziona questo pistone & disponibile una registrazione generale con un effetto di Dispason sulla
tastiera Great manual. (man 1.).

Plenum 1. Quando si seleziona questo pistone & disponibile una registrazione generale con un effetto di Full Chorus sulla
tastiera Great manual. (man 1.). .

Reeds. Quando si seleziona questo pistone solo i registri Reed sono selezionati per tutti i manuali.

Tutti. Quando si seleziona questo pistone si ha disponibile della registrazione di Full organ per le sezioni Swell, Great, Pedal
incluso Reeds e Mixture.

Inoltre questo pistone pud essere attivato con l'uso di un pistone a pedale contrassegnato Tutti.

PER ANNULLARE UN PISTONE

Qualunque pistone pud essere annullato spingendo un altro pistone o usando il pistone 0 (azzeramento) che fa ritornare lo
strumento ai controlli manuali.

General Cancel (annullamento generale). Quando questo selettore viene spinto si annullano tutti i registri dello strumento.

Crescendo Pedal (Pedale Crescendo). Il funzionamento di questo pedale agisce attraverso le 5 posizioni e seleziona
automaticamente la predisposizione generale preparata in fabbrica per ciascuno dei 5 pistoni.

Dalla posizione 1, pianissimo, alla posizione 3, fortissimo, gli indicatori del quadro si illuminano per indicare la posizione del
pedale di crescendo.

Volume Generale. Questo comando rotante regola il volume generale di tutto lo strumento.

Controllo del rumore delle canne. Questo comando rotante regola la quantita di fiato udibile dalle canne quando si preme
un tasto. Le condizioni ambientali e il gusto personale ne determinano la posizione.



OWNERS MANUAL
VISCOUNT D 827/830/832/932
INTRODUCTION

Viscount has been at the forefront of the design and production of classical keyboard instruments for the past 20 years,
building a sound reputation around the world, as countless customers would testify.

Viscount’s success throughout the years has been achieved through incessant research and development programmes
utilising the very latest technology and modern manufacturing techniques, thus producing instruments that are musically
superior, with features that are not only easy to operate but also to provide years of reliable music, bringing enjoyment to
young and old alike. The culmination of this process can now be found in Viscount's classical organs.

Viscount Classical organs use Sampling Technology to produce the realistic sounds that everyone will appreciate.
Sampling technology is a unique system of sound generation, and is achieved by making a digital recording of an actual
rank of pipes. The digital wave forms are converted into a picture, then a micro chip is programmed to reproduce the wave
form. Therefore, when you press a key on a Viscount organ the sound you hear is a digital recording of an actual pipe.
The new range of Classical Organs is the first in a new generation of instruments using the latest digital sampling
techniques to create the sounds of the Pipe Organ.

These instruments are built with meticulous care and will give many years of reliable service allowing hours of enjoyment of
all types of music, in your home or place of worship.

Careful study of the following pages will help you to achieve the maximum musical pleasure from your Viscount organ.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
The instrument is connected to a standard mains outlet, and should be fitted with a 3 amp fuse where applicable.

No sound will be heard from the instrument unless power is available, and it is switched on. There is a delay of approxima-
tely 3 seconds after the switch has been activated before the instrument will play.

No sound will be heard from the organ until the Swell Pedal is operated.

No sound will be heard unless one of the thumb pistons located beneath the Great manual are activated.

No sound will be heard from the Great manual until a stop tab is selected and the man. 1 volume control is operated.
No sound will be heard from the Swell Manual until a stop tab is selected and the Swell pedal operated.

No sound will be heard from the Bass pedals until a stop tab is selected and the Pedal volume control operated.

The Viscount D 827/830/832/932 organs should be disconnected from the power source if a thunderstorm is in the vicinity.

CONTROLS

ON/OFF SWITCH: This switch is located in the left cheek well. A delay of approximately 3 seconds will occur after this
switch has been activated before the instrument will play.

SWELL PEDAL: On the electronic organ the overall volume is controlled by the use of the Swell pedal, situated above the
pedalboard. The further down the Swell Pedal is pressed the louder the overall sound becomes.

PEDAL VOLUME: This rotary control determines the volume of the Pedal voices, and enables a balance to be achieved
between the Swell (Man. 2) and Great voices (Man. 1).

MAN. 1° VOLUME: This control determines the overall volume of the voices of the Great manual (Man. 1) and enables a ba-
lance to be achieved between the Swell (Man. 2) and Pedal voices.

COUPLERS |DEMD TUNE: Located under the right
-hand side of the organ keyboard, is
Great to Pedal. la button. When this is pressed, and

COUPLER 1/P

COUPLER II/P = Swell to Pedal. the registrations set, the organ will
COUPLER I/l = Swell to Great. play. Duration is approx. six minutes

EFFECTS

TRANSPOSER: The Transposer selector enables the instrument to sound in a different key to the key played. When this
rotary control is set at position A the instrument is tuned at A=440Hz. (Concert pitch). Anti-clockwise movement of this
control lowers (b) the overall pitch. When operated in a clockwise direction the overall pitch is raised (¥). The total range of
the transpose facility is 2 semitones (#) and 3 semitones flat.

- To STOP, press button again. S

TREMULANT: When this tab is activated, a wavering effect is added to any voice selected on the swell manual (man. 2)
only.

DEPTH: This rotary control operates only when the Temulant tab has been selected, and increases the intensity of the tre-
mulant effect.

SPEED: This rotary control increases the speed of the tremulant effect.

ECHO: Viscount organs have been equipped with an electronic echo unit to replace the natural echo lost in a domestic en-
vironment.

This echo facility will enhance the overall sound of the instrument with the volume being determined by the situation and
personal taste.

ECHO VOLUME: This control determins the amount of Echo heard.



AUDIO SOCKETS

HEADPHONE SOCKET: This socket is located in the left cheekwell and when a set of Stereo headphones are connected
the instrument can be played in complete privacy.
NOTE: Only headphones of 8 ohm impedance should be used.

EXTERNAL INPUT. D 932 MODEL ONLY: This socket is located in the left cheekwell and enables the audio signal from an
external instrument to be amplified by the Viscount D 932.

AUDIO OUTPUT SOCKETS: The Audio Output sockets are located on the rear panel of the organ, and enable the audio
output signal to be connected to suitable external amplification or an 8 ohm speaker system.

SIGNAL OUT LEFT AND RIGHT: These sockets are 1/4inch. mono and must be connected simultaneously. Viscount V16
tone cabinets are recommended for connection to these sockets.

EXTERNAL SPEAKER OUT LEFT AND RIGHT: These sockets are 1/4inch. mono and must only be connected to 8 ohm
speaker systems that use no power amplifier. The Viscount Pipe Cabinet is recommended to be connected to these soc-
kets.

M.L.D.l. MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE

Viscount Classical organs have the ability to be connected to any M.LD.l. compatible keyboard, expander, synthesizer, se-
quencer or computer. The instruments are equipped to receive and transmit digital information with the use of M.1.D.I. chan-
nels 1, 2, and 4 in the omni on mode (all channels simultaneously). The Swell Manual receives and transmits on channel 1;
the Great Manual on channel 2, and the Bass Pedals on channel 4.

M.L.D.I. SOCKETS
The MID.I In and Out sockets are located on the rear panel of the instrument.

M.L.D.I. OUT: When this socket is connected to a compatible M.LD.I. instrument it can be keyed (played) from the Viscount
D 827/830/832/932 organs.

M.L.D.I. IN: When this socket is connected to a compatible M.1.D.I. instrument the Viscount D 827/830/832/932 organs can
be keyed (played) from the external instrument.

KEYING AN EXTERNAL INSTRUMENT

With the use of a 180° Din style M.L.D.l. lead (not supplied) connect one plug to the M.I.D.I. Out socket of the organ, and the
remaining plug should be connected to the M.I.D.I. In socket of the external instrument. Select channel 1, 2, or 4 on the
external instrument (see operating instructions), and the sound selected on the external instrument will be available to be
keyed (played) from either the Swell manual, Great manual or Bass Pedals of the Viscount D 827/830/832/932 instruments.

KEYING FROM AN EXTERNAL INSTRUMENT

With the use of a 180° Din style M.I.D.I. lead (not supplied), connect one plug to the M.1.D.I. In socket of the organ and the re-
maining plug to the M.LD.I. Out socket of the external instrument. When Channel 2 is selected on the external instrument
the voices of the Great manual will be available to be keyed (played) on the external instrument. When Channel 1 is selec-
ted the voices of the Swell manual will be available to be keyed (played) on the external instrument. When Channel 4 is se-
lected on the external instrument, the Pedal voices will be available to be keyed (played) from the external instrument.
NOTE: Channel 4 = Bass pedals. Channel 2 = Great Manual. Channel 1 — Swell Manual.

PISTONS 0-5

For ease of registration the Viscount instruments have 5 programmable pistons situated beneath the Great manual. Simply
by selecting a piston a total registration can be achieved for the Great manual, Swell manual and the pedals.
These pistons are set at the factory with the registrations as follows.

D 827/830/832 MODELS

Piston 0 Hand registration (Stop Rail)

Piston 1 pianissimo pp =1, 11, 20.

Piston 2 piano p =2 7, 10, 12, 17, 20.

Piston 3 mezzo forte mf =1, 3, 10, 12, 14, 17, 20, 22.

Piston 4 forte f =134 6 7 8 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23,

Piston 5 tutti ff = 1,223 4,5 6,7 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23.
D 932 MODEL

Piston 0 —-—-.Hand_reqistration (Stop Rail)

Bitoi bp 'he new Digital Sampling Domus range has been equipped with a variable voicing
Piston D intonation .PL.*-t;-_tEn ‘(BAROQUE / ROMANTIC) located:

Piston mf 8 o LE o

Piston f ~ on models Domus 827 - 830 and 832 on the right side of the front rail under
Piston the keyboards



PROGRAMMING PISTONS 1-5
D 827/830/832 MODELS ONLY: ’

With the aid of the computer memory in the D 827/830/832 organs the ability to store your favourite registrations is
available using the pistons 1-5 and the memory set control located under the Great manual at the bass end.

TO CLEAR AN EXISTING PROGRAMME: Activate the piston 0, Cancel every voice tab on the stop rail, activate the memory
set control and hold, activate the piston to be cleared, release memory set, reactivate piston 0. This operation clears the
previously stored registration.

TO PROGRAMME A NEW REGISTRATION: Activate piston 0, Select the voices required for the new registration, activate
the memory set control and hold, activate the piston to be programmed and release the set control, reactivate piston 0 and
cancel the voices on the stop rail. When the piston is activated the new registration is available. This process can be repea-

ted through the remaining pistons. The memory system is backed by a small battery which retains the memory even when
the instrument is disconnected from %%e > power source.

NOTE: If the stops that have been programmed are not cancelled when piston O has been reactivated but are cancelled af-
ter the programmed piston has been activated no sound will be heard. In this instance activate piston O, then reselect the
piston wich has been programmed.

TO CANCEL A PISTON

Any piston can be cancelled simply by activating another piston or with the use of the piston O (zero) which returns the
instrument to hand registration.

D 932 MODEL ONLY

With the aid of the computer memory in the D 932 argan the ability to store your favourite registrations is available using
the pistons 1-5 and the memory set control.

To programme a new registration activate the piston 0. Cancel every voice tab on the stop rail, activate the memory set
control and hold, activate the piston to be programmed, release memory set. This operation clears the previously stored re-
gistration.

Select the voices required for the new registration activate the memory set control and hold, activate the piston to be pro-
grammed and release, the new registration is now stored. This process can be repeated through the remaining pistons. The
memory system is backed by a small battery which retains the memory even when the instrument is disconnected from
the power source.

In addition to the factory set pistons 4 additional pistons are located beneath the Great manual marked Plenum 1, Plenum
2, Reeds and Tutti.

PLENUM 1: When this piston is selected a general registration is available providing a Diapason chorus on the Great ma-
nual (man. 1).

PLENUM 2: When this piston is selected a general registration is available providing a Full chorus.
REEDS: When this piston is selected the Reed stops only are selected for all manuals.

TUTTI: When this piston is selected a Full organ registration is available for the Swell, Great, and Pedals, including Reeds
and Mixtures. In addition this piston can be activated with the use of the Toe piston similarly marked.

TO CANCEL A PISTON

Any Piston can be cancelled simply by activating another piston or with the use of the General cancel, or the red piston
(zero) which returns the instrument to hand registration.

GENERAL CANCEL: When this selector is activated all stops selected on the entire instrument are cancelled.

CRESCENDO PEDAL: Operation of this Pedal acts through 5 positions and automatically selects a general registration
corresponding to the 5 factory set pistons. Position 1 pianissimo to position 5 fortissimo. Indicators on the facia illuminate
to show the position of the crescendo pedal.

GENERAL VOLUME: This rotary control regulates the maximum overall volume of the total instrument.

PIPE NOISE CONTROL: This rotary control regulates the amount of audible pipe chiff heard when a key is played.
Environment and personal taste will determine the position of this control.



MODE D’EMPLOI
VISCOUNT D 827/830/832/932
INTRODUCTION

Depuis 20 ans, Viscount occuoe le premiere rang de la conception et de la production d'instruments a clavier classiques,
et a acquis une réputation mondiale solide, comme peuvent en temoigner d'innombrables clients.

Le succés de Viscount au cours des années a été le résultat de programmes de recherche et de développement
continuels utilisant les toutes derniéres techiniques et des procédés de fabrication modernes, afin de produire des
instruments supérieurs sur le plan musical et pourvus de fonctions non seulement faciles a actionner mais aussi capables
de produire une bonne musique pendant des années, pour le plaisir des adultes et des enfants.

Les orgues classiques Viscount représentent aujourd’hui le point culminant de ces techniques.

Les orgues classiques Viscount utilisent la Technique d’Echantillonnage pour produire des sons réalistes appréciés de tous.
La technique d'échantillonnage est un systéme unique de production du son, réalisé par I'enregistrement digital d’'un jeu
réel de tuyaux. Les formes d'ondes digitales sont transformées en image, une microplaquette est ensuite programmée
pour produire la forme d'onde. Ainsi, quand vous appuyez sur une des touches de l'orgue Viscount, le son que vous
entendez est un enregistrement digital du tuyau Iui - méme.

Cette gamme d'orgues Classiques est la premiére d'une nouvelle génération d'instruments utilisant les toutes derniéres
techniques d'échantillonnage afin de reproduire les sons de l'orgue a Tuyeaux.

Ces instruments sont construits avec un soin méticuleux. lls vous donneront de nombreuses années de bon services, et
vous permettront d'écouter tous types de musique, chez vous ou a votre lieu de culte.

En étudiant soigneusement les pages suivantes, vous pourrez tirer le maximum de plaisir musical de votre orgue Viscount.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
Linstrument se branche sur prise secteur standard, et doit étre pourvu d'un fusible 3 amp, si prévu.

On n'entendra aucun son de linstrument tant que la puissance n'arrivera pas et tant que I'instrument n'aura pas été allumé.
Il'y a un delai d’environ 3 secondes aprés l'allumage avant que linstrument ne joue.

On n'entendra aucun son de l'orgue tant que la Pédale d’Expression n'aura pas été actionnée.
On n’entendra aucun son tant que I'un des pistons situés sous le Grand Clavier n'aura pas été actionné.

On n’entendra aucun son du Grand Clavier tant que l'on n'aura pas sélectionné un bouton de registre et actionné le
contréle de volume man 1.

On n'entendra aucun son du Clavier d'Expression tant que I'on n'aura pas sélectionné un bouton de registre et actionné la
Pédale d'Expression.

On n'entendra aucun son des Pédales de Basse tant que I'on n'aura pas sélectionné un bouton de registre et actionné le
contréle de volume de Pédale.

Il 'est conseillé de débrancher les orgues Viscount D 827/830/832/932 en cas d'orage.

COMMANDES

INTERRUPTEUR ON/OFF: (marche / arrét). Cet interrupteur est situé sur la c6té gauche de linstrument. |l se produit un
délai d'environ 3 secondes aprés la mise en marche avant que linstrument puisse jouer. ’

SWELL PEDAL: (Pédale d'expression). Sur l'orgue électronique le volume d'ensemble est contrdlé par la Peédale
d’Expression située au - dessus du pédalier. Plus on appuie sur la Pédale d'Expression, plus le son d’ensemble devient
puissant.

PEDAL VOLUME: Ce bouton rotatif détermine le volume des voix de Pedale, et permet d'obtenir un equilibre entre les voix
d'Expression (Man 2) et les voix di Grand Clavier (Man 1).

MAN 1 VOLUME: Ce bouton détermine le volume d'ensemble des voix du Grand Clavier (Man 1) et permet d’obtenir un
équilibre entre les voix d’Expression (Man 2) et les voix de Pédale.

COUPLEURS
Coupler 1/P = Great to Pedal
Coupler II/P = Swell to Pedal
Coupler I/l = Swell to Great
EFFETS

TRANSPOSER: Le sélecteur de transposition permet a l'instrument de produire des sons dans une clé différente de la clé
jouée. Lorsque cette commande rotative est réglée sur la position A I'instrument est réglé sur A = 440 Hz iDiapason). Un
mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre de cette commande baisse le ton d'ensemble (b). En tournant
ce selecteur dans le sens des aiguilles d’'une montre on éléve le ton d'ensemble (¥). La gamme totale de la fonction de
transposition est de 2 demi - tons et de 3 demi - bémol.

TREMULANT: En actionnant ce bouton, on ajoute un effet de tremblement & n'importe quelle voix sélectionnée sur le
clavier d’Expression seulement (Man 2).

DEPHT: Ce bouton rotatif ne fonctionne que lorsque la touche 'Tremulant’ a été sélectionnée, et augmente l'intensité de
l'effet de tremblement.

SPEED: Ce bouton rotatif augmente la vitesse de l'effet de tremblement.



ECHO: Les orgues Viscount sont équipés d’un élément électronique d’écho qui remplace I'écho naturel perdu dans un
environnement domestique. Cette fonction d'écho met en valeur le son d'ensemble de linstrument, le volume étant
déterminé par la situation et les golts de chacun.

ECHO VOLUME: Ce bouton détermine la quantité d'Echo entendue.

PRISES AUDIO

HEADPHONE SOCKET: (Prise de Casque d’Ecoute). Cette prise se situe sur le coté gauche de l'instrument. Lorsqu’on
branche un casque d'écoute Stereo, on peut jouer de linstrument en toute intimité.

NOTE: N'utiliser qu'un casque d'impédance de 8 ohm.

EXTERNAL INPUT: Modele D 932 seulement. Cette prise se situe sur le cté gauche de linstrument, et permet au signal
audio d'un instrument extérieur d’étre amplifié par le Viscount D 932.

PRISES DE SORTIE AUDIO: Les prises de sortie audio se situent sur le panneau arriére de l'orgue, et permetent le
branchement du signal de sortie audio a une amplification extérieure ou un systeme de haut - parleur de 8 ohm.

PRISES DE SIGNAL DE SORTIE GAUCHE ET DROITE: Ces prises sont des prises mono de 6,35 mm, et doivent &tre
branchees simultanément. Les coffrets haut - parleur / amplificateur combinés Viscount V16 sont recommandés pour le
branchement a ces prises.

PRISES DE HAUT - PARLEUR EXTERNE DE SORTIE GAUCHE ET DROITE: Ces prises sont des prises mono de 6,35 mm,
et ne doivent étre branchées qu'a des systémes de haut - parleur de 8 ohm n'utilisant pas d'amplificateur de puissance. Le
haut - parleur Viscount Pipe Cabinet est recommandé pour le branchement a ces prises.

INTERFACE DIGITALE D’INSTRUMENT DE MUSIQUE (M.1.D.1.)

Les orgues classiques Viscount peuvent é&tre branchés & n'importe quel clavier, expanseur, synthétiseur, séquenceur ou
ordinateur compatibles M.LD.I. Les instruments sont équipes pour recevoir et transmettre une information digitale grace
aux canaux M.IDI 1, 2, et 4, sur le mode omni on (tous les canaux simultanément). Le Clavier d’Expression recgoit et
transmet sur le canal 1 le Grand Clavier sur le canal 2, et les Pédales des Basses sur le canal 4.

PRISES M.L.D.L
Les prises M.ID.. d'Entrée et de Sortie se situent sur le panneau arriére de linstrument.

M.I.D.I. OUT: Lorsque cette prise est branchée & un instrument M.LD.I. compatible, on peut jouer de cet instrument & partir
des orgues Viscount D 827/830/832/932.

M.LD.l. IN: Lorsque cette prise est branchée a un instrument M.LD.. compatible, on peut jouer des orgues Viscount
D 827/830/832/932 a partir de linstrument extérieur.

COMMENT JOUER D’UN INSTRUMENT EXTERIEUR

A l'aide d'un céble M.LD.I. style DIN 180° (non fourni), brancher 'une des fiches a la prise M.L.LD.l. Out de l'orgue, et l'autre
fiche & la prise M.LD.l. In de I'instrument extérieur. Sélectionner les canaux 1, 2 ou 4 sur linstrument extérieur (voir
instructions de fonctionnement), et le son sélectionné sur linstrument extérieur pourra étre joué a partir du Clavier
d'Expression, du Grand Clavier ou des Pédales de Basse des instruments Viscount D 827/830/832/932.

COMMENT JOUER A PARTIR D’UN INSTRUMENT EXTERIEUR

A l'aide d'un céble M...D.I. Style DIN 180° (non fourni), brancher I'une des fiches a la prise M.LD.l. In de I'orgue, et l'autre fiche
a la prise M.LD.I. Qut de l'instrument extérieur. Lorsque le Canal 2 est sélectionné sur l'instrument extérieur, les voix du
Grand Clavier peuvent étre jouées sur l'instrument extérieur. Lorsque le Canal 1 est sélectionné, les voix du Clavier
d’Expression peuvent étre jouées sur l'instrument extérieur. Lorsque le Canal 4 est sélectionné sur l'instrument extérieur,
les voix de Pédales peuvent étre jouées a partir de linstrument extérieur.

NOTE: Canal 4 = Pédales de Basses. - Canal 2 = Grand Clavier. - Canal 1 = Clavier d'Expression.

PISTONS 0 - 5

Pour une registration facile, les instruments Viscount sont equipés de 5 pistons programmables situés sous le Grand
Clavier. En sélectionnant simplement un piston, une registration totale peut étre réalisée pour le Grand Clavier, le Clavier
d'Expression et les pédales.

Ces pistons sont réglés en usine avec les registrations suivantes.

MODELES D 827/830/832/932

Piston 0 Hand registration (Stop Rail)

Piston 1 pianissimo pp =1, 11, 20

Piston 2  piano p=2 7 10, 12, 17, 20

Piston 3 mezzo forte mf =1, 3, 10, 12, 14, 17, 20, 22

Piston 4 forte f=13 4,6 7 8 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23

Piston 5  tutti ff=1,223 4,5 6 7 8 10, 11, 12, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23.
MODELE D 932

Piston 0 Hand registration (Stop Rail) Piston mf mezzo forte

Piston pp pianissimo Piston f  forte

Piston p  piano Piston tutti



COMMENT PROGRAMMER LES PISTONS 1-5

MODELES D 827/830/832 SEULEMENT

A l'aide de la mémoire d'ordinateur des orgues D 827/830/832, il est possible de mémoriser vos registrations favorites a
l'aide des pistons 1-5 et de la commande de mise en mémoire située sous le Grand Clavier a I'extrémité des basses.

POUR ANNULER UN PROGRAMME EXISTANT: Actionner le piston 0. Annuler tous les boutons de voix sur le rail de
registre, actionner la commande de mise en mémoire et tout en maintenant cette position, actionner le piston a annuler,
relacher la commande de mise en mémoire, et actionner a nouveau le piston 0. Cette opération annule la registration
memorisée précédemment.

POUR PROGRAMMER UNE NOUVELLE REGISTRATION: Actionner le piston 0. Sélectionner les voix requises pour la
nouvelle registration, actionner la commande de mise en mémoire et tout en maintenant cette position, actionner le piston
a programmer, relacher la commande de mise en memoire, actionner & nouveau le piston 0 et annuler les voix sur le rail de
registre. Lorsque le piston est actionné, la nouvelle registration est possible. Ce procédé peut étre répété pour les autres
pistons. Le systéme de mémoire est renforcé par une petite batterie qui garde les programmes en mémoire, méme si
linstrument est débranché de la source de puissance.

NOTE: Si les registres qui ont été programmeés ne sont pas annulés lorsque le piston 0 a été actionné 4 nouveau, mais sont
annulées aprés que le piston programmé a été actionné, on n'entendra aucun son. Dans ce cas, activer le piston 0, puis
selectionner & nouveau le piston qui a été programmé,

COMMENT ANNULER UN PISTON

N'importe quel piston peut &tre annulé en actionnant simplement un autre piston ou & l'aide du piston O (zero) qui raméne
linstrument a une registration manuelle.

MODELE D 932 SEULEMENT
A l'aide de la mémoire d’ordinateur de l'orgue D 932, il est possible de mémoriser vos registrations favorites a l'aide des
pistons 1-5 et de la commande de mise en mémoire.

Pour programmer une nouvelle registration, actionner le piston 0. Annuler tous les boutons de voix sur le rail de registre,
actionner la commande de mise en mémoire et tout en maintenant cette position, actionner le piston & programmer.
Relacher la commande de mise en mémoire. Cette commande annule la registration mémorisée préalablement.
Seélectionner les voix requises pour la nouvelle registration, actionner la commande de mise en mémoire, et tout en
maintenant cette position, actionner le piston & programmer puis relacher. La nouvelle registration est alors mise en
meémoire. Ce procédé peut étre répété pour les autres pistons. Le systéme de mémoire est renforcé par une petite batterie
qui garde les programmes en mémoire, méme si l'instrument est débranche de la source de puissance.

En plus des pistons réglés en usine, 4 pistons supplémentaires sont situés sous le Grand Clavier, marqués Plenum 1,
Plenum 2, Reeds et Tutti.

PLENUM 1: Lorsque ce piston est sélectionné, une registration générale est possible, avec un choeur de diapason sur le
Grand Clavier (man. 1).

PLENUM 2: Lorsque ce piston est sélectionné, une registration générale est possible, avec un grand choeur.
REEDS: Lorsque ce piston est sélectionné, les jeux d'anches seulement sont sélectionnés pour tous les claviers.

TUTTI: Lorsque ce piston est sélectionné, une registration d'orgue a plein jeu est possible pour les Clavier d’Expression,
Grand Clavier, et Pédales, y compris Anches et Mutations. De plus, ce piston peut étre actionné & I'aide du Piston de Pied,
marqué de fagon semblable.

COMMENT ANNULER UN PISTON

N'importe quel piston peut étre annulé en actionnant simplement un autre piston ou bien a l'aide du sélecteur “General
Cancel", ou du piston rouge (zéro), qui raméne linstrument & la registration manuelle.

GENERAL CANCEL: Lorsqu'on actionne ce sélecteur, tous les registres sélectionnés sur 'ensemble de l'instrument sont
annulés.

CRESCENDO PEDAL: L'opération de cette Pédale s'effectue sur 5 positions et sélectionné automatiquement une
registration générale correspondant aux 5 pistons réglés en usine. Position 1 pianissimo a position 5 fortissimo.
Les indicateurs sur le tableau s'illuminent pour montrer la position de la pédale de crescendo.

GENERAL VOLUME: Ce bouton rotatif regle le volume d'ensemble maximum de Iinstrument total.

PIPE NOISE CONTROL: Ce bouton rotatif régle la quantité de bourdonnement de tuyaux audible lorsqu’on appuie sur une
touche. L'environnement et les golts de chacun détermineront la position de ce bouton.

Coupler 1/P = Great to Pedal

Coupler iI/P = Swell to Pedal

Coupler I/l = Swell to Great



ANLEITUNG
VISCOUNT D 827 /830/832/932

EINLEITUNG

Im Entwurf und Bau klassischer Tasteninstrumente steht die Firma Viscount seit 20 Jahren an der Spitze, und sie hat sich,
wie zahlreiche zufriedene Kunden bezeugen, auf der ganzen Welt einen guten Ruf erworben.

Viscounts bleibender Erfolg ist unabléssigen Forschungs- und Ent wie klungsprogrammen zu verdanken, in welchen die
neuesten technischen Entwicklungen und die modernste Fertigungstechnik zur Anwendung kommen; das Ergebnis sind
musikalisch hervorragende Instrumente mit Einrichtungen, die nicht nur das Spielen leicht machen, sondern auch viele
Jahre zuverldssig bleiben un jung und alt viel Freude bereiten. Der Gipfelpunkt dieser Entwicklung ist in Viscounts
klassischen Orgeln zu sehen.

Die klassischen Orgeln Viscount erzeugen unter Einsatz der Samplingtechnik die realistischen Klinge, an denen alle
Gefallen finden. Die Samplingtechnik ist ein einzigartiges System der Tonerzeugung, das auf der Digitalaufnahme einer
wirklichen Orgelpfeifenreihe beruht. Die digitalen Wellenformen werden in ein Bild umgesetzt, und ein Mikrochip wird zur
Wiedergabe der Wellenform programmiert. Wenn Sie also auf eine Taste einer Viscount-Orgel driicken, hren Sie eine
Digitalaufnahme einer wirklichen Orgelpfeife.

Die klassischen Orgeln der Serie D 827/830/832/932 bilden den Anfang einer neuen Instrumentengeneration, die den
Klang der Kirchenorgel unter Anwendung der neuesten Digitaltechnik nachahmt.

Diese Instrumente werden mit gréBter Sorgfalt gebaut und werden Ihnen zu Hause oder beim Gottesdienst viele Jahre
hindurch zuverldssig zu Diensten stehen und viel Freude an Musik jeder Art bereiten.

Lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam durch, und Sie werden mit Ihrer Viscount-Orgel viel Freude an der Musik
haben.

WICHTIGE HINWEISE
Das Instrument wird an eine normale Netzsteckdose, gegebenenfalls mit 3 A-Sicherung, angeschlossen.

Das Instrument gibt erst dann Tone ab, wenn es mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist. Zwischen der Betatigung
des Schalters und dem Spielen gibt es eine Totzeit von ca. 3 Sekunden.

Die Orgel gibt erst dann Téne ab, wenn der Pedalschweller betétigt wird.

Die Orgel gibt erst dann Téne ab, wenn einer der Kombinations-Knopfe unter dem Hauptmanual aktiviert wird.
Das Hauptmanual gibt erst dann Tone ab, wenn ein Register gewahlt und der Lautstérkeregler fir Man 1 betétigt wird.
Das Schwellmanual gibt erst dann Téne ab, wenn ein Register gewahlt und der Pedalschweller betatigt wird.

Die BaBpedale geben erst dann Tdne ab, wenn ein Register gewédhlt und der Lautstirkeregler fiir die Pedale betatigt wird.

Bei Gewittern in der Umgebung missen die Viscount-Orgeln D 827/830/832/932 von der Stromquelle getrennt werden.

SCHALTER

ON/OFF-SCHALTER: Dieser Schalter befindet sich links auf die Frontplatte. Nach dem Einschalten spielt das Instrument
erst nach einer Totzeit von ca. 3 Sekunden.

SWELL PEDAL: Bei der elektronischen Orgel wird die Gesamtlautstirke mit dem Pedalschweller (swell pedal) oberhalb der
Pedalklaviatur geregelt. Je weiter dieses Pedal niedergetreten wird, desto lauter wird der allgemeine Klang.

PEDAL-LAUTSTARKE: Dieser Drehschalter bestimmt die Lautstérke der Pedalstimmen und gestattet die Abstimmung des
Verhélitnisses zwischen Schwellmanual (Man. 2) und Hauptmanual (Man. 1).

MAN. 1-LAUTSTARKE: Dieser Schalte bestimmt die Gesamtlautstérke der Stimmen des Hauptmanuals (Man. 1) und
gestattet die Abstimmung des Verhéltnisses zwischen Schwellmanual (Man. 2) und Pedalstimmen.

KUPPLUNGSLEITUNGEN

Coupler 1/P = Great (Hauptmanual) - Pedal
Coupler I1I/P = Swell (Schwelimanual) - Pedal
Coupler I/l Swell - Great (Schwellmanual - Hauptmanual)

EFFEKTE

TRANSPOSER: Mit dem Transposer-Schalter kann das Instrument in einer Tonart gespielt werden und in einer anderen
klingen. in Stellung A dieses Drehschalters ist das Instrument auf A = 440 Hz gestimmt (Kammerton).

Durch Linksdrehung wird die Tonhéhe gesenkt (b), durch Rechtsdrehung wird sie gehoben (£). Der Transponierbereich
umfaBt insgesamt 2 Halbténe nach oben (#) und 3 Halbtdne nach unten.

Il

TREMULANT: Bei Aktivierung dieses Registers erhalten nur die Stimmen des Schwellmanuals (Man. 1) einen Tremolo-
Effekt.

DEPTH: Dieser Drehschalter funktioniert nur bei eingeschaltetem Tremulant und steigert die Intensitit des Tremolo-
Effekts.

SPEED: Dieser Drehschalter dient zur Erhdhung der Geschwindigkeit des Tremolo-Effekts.

ECHO: Viscount-Orgeln sind mit einer elektronischen Echo-Einheit ausgestattet, die das natirliche Echo ersetzt, das im
Haus oder in der Wohnung verloren geht. Diese Echo-Einrichtung verschonert den allgemeinen Klang des Instruments,



wobei die Lautstdrke jeweils von der Situation und vom persdnlichen Geschmack abhéngt.
ECHO VOLUME: Dieser Regler bestimmt die Stidrke des Echos.

TONSTECKBUCHSEN

HEADPHONE-BUCHSE: Diese Steckbuchse befindet sich links auf die Frontplatte, und mit Stereo-Kopfhérern kann das
Instrument ganz privat gespielt werden.
Anmerkung: Nur Kopfhdrer mit einer Impedanz von 8 Ohm verwenden.

EXTERNAL INPUT: Nur Modell D 932. Diese Steckbuchse ermoglicht die Verstarkung eines von einem externen
Instrument ausgehenden Tonsignals durch die Viscount D 932.

TONAUSGANGSBUCHSEN: Die Tonausgangsbuchsen sind an der Riickwand der Orgel angeordnet und erméglichen den
AnschluB des Tonausgangssignals an einen geeigneten externen Verstirker oder eine 8 Ohm-Lautsprecheranlage.

SIGNALAUSGANG LINKS UND RECHTS: Diese Monobuchsen miissen gleichzeitig angeschlossen sein. Fiir den AnschiuB
an diese Steckbuchsen werden die Tonschrianke Viscount V16 empfohlen.

AUBENLAUTSPRECHERAUSGANG LINKS UND RECHTS: Diese Monobuschen diirfen nur an 8 Obhm-
Lautsprecheranlagen ohne Leistungsverstirker angeschlossen werden. Fiir den AnschluB an diese Steckbuchsen wird der
Viscount empfohlen.

MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE

Die klassischen Orgeln Viscount konnen an M.LD.l.-kompatible Keiboards, Expander, Synthesizer, Sequencer oder
Computer angeschlossen werden.

Die Instrumente sind fiir Empfang und Senden von Digitaldaten iber die M..D.l.-Kandle 1, 2 und 4 in der Betriebsart Omni
on (alle Kanédle zugleich) ausgelegt.

Das Schwellmanual sendet und empféngt iiber Kanal 1, das Hauptmanual iber Kanal 2 und die BaBpedale iiber Kanal 4.

M.I.D.I.-STECKBUCHSEN

Die M.LD.I-Ein- und Ausgangbuchsen befinden sich an der Riickwand des Instruments.

M.LD.I. OUT: Wird diese Steckbuchse an ein kompatibles M.LD.L-Instrument angeschlossen, so kann dieses von der
Viscount D 827/830/832/932 aus gespielt werden.

M.LD.I IN: Wird diese Steckbuchse an ein kompatibles M.LD.I-Instrument angeschlossen, so kann die Viscount
D 827/830/832/932 von diesem externen Instrument aus gespielt werden.

SPIELEN EINES EXTERNEN INSTRUMENTS

Einen Stecker einer 180°-M.LD.I.- Leitung in DIN-Ausflinrung (nicht mitgeliefert) an die M.I.D.L-Ausgangsbuchse der Orgel
und den anderen Stecker an die M.I.D.I-Eingangsbuchse des externen Instruments anschlieBen. Kanal 1, 2 oder 4 des
externen Instruments wahlen (siehe Anleitung), und der auf dem externen Instrument gewdhlte Ton kann durch Spielen des
Schwell- oder Hauptmanuals oder der BaBpedale der Viscount D 827/830/832/932 erzeugt werden.

SPIELEN DER ORGEL VON EINEM EXTERNEN INSTRUMENT AUS

Einen Stecker vom 180°-M.L.D.l.- DIN-Ausfiihrung (nicht mitgeliefert) an die M.LD.I. - Eingangsbuchse der Orgel und den
anderen Stecker an die M.LD.. - Ausgangbuchse des externen Instruments anschlieBen. Wenn Kanal 2 gewahit wird,
konnen mit den Tasten des externen Instruments die Toéne des Hauptmanuals erzeugt werden, wenn Kanal 1 gewahit
wird, die Tone des Schwellmanuals. Wird auf dem externen Instrument Kanal 4 gewdhit, so kdnnen auf die Tasten die
Pedalstimmen der Orgel erzeugt werden.

ANMERKUNG: Kanal 4 = BaBpedal. Kanal 2 = Hauptmanual. Kanal 1 = Schwelimanual.

KOMBINATIONSKNOPFE 0 - 5

Zur Erleichterung der Registrierung sind die Instrumente Viscount mit funf unter dem Hauptmanual angeordneten
programmierbaren Kombinationsknépfen ausgestattet. Durch entsprechende Wahl kann eine Totalregistrierung fiir das
Hauptmanual, das Schwellmanual und die Pedale erzielt werden. Diese Kombinationskndpfe werden in der Fabrik auf die
folgenden Registrierungen eingestellt:

MODELLE D 827/830/832
Piston 0 Handregistrierung

Piston 1 pianissimo pp =1, 11, 20

Piston 2 piano p =27 10, 12, 17, 20

Piston 3 mezzo forte mf = 1, 3, 10, 12, 14, 17, 20, 22

Piston 4 forte f =1,3 4,6 7, 8 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23

Piston 5 tutti ff 1,2 3, 4,5 6 7 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23
MODELL D 932

Piston O Handregistrierung Piston mf mezzo forte

Piston pp  pianissimo Piston f forte

Piston p piano Piston ff tutti



PRORAMMIEREN DER KOMBINATIONSKNOPFE 1 - 5

Nur Modelle D 827/830/832

Mit der Hilfe des Computerspeichers in der Orgel kdnnen unter Anwendung der Kombinationsknépfe 1 - 5 und des auf der
BaBseite unter dem Hauptmanual angebrachten Speichersetzschalters Lieblingsregistrierungen gespeichert werden.

Loschen einens Bestehenden Programms: Kombinationsknopf O betatigen, alle Stimme auf der Registerschiene l6schen,
Speichersetzschalter betétigen und festhalten, den zu léschenden Kombinationsknoof betétigen, Speichersetzschalter
loslassen und Kombinationsknopf O nochmals betétigen. Dadurch wird die zuvor gespeicherte Registrierung gelGscht.

Programmieren einer neuen Registrierung: Kombinationsknopf 0 betéatigen, die fiir die neue Registrierung erforderlichen
Stimme wahlen, Speichersetzschalter betdtigen und festhalten, den zu programmierenden Kombinationsknopf betitigen
und Speichersetzschalter loslassen, Kombinationsknopf 0 nochmals betétigen und die Stimme auf der Registerschiene
I6schen. Wenn der Kombinationsknopf betétigt wird, steht die neue Registrierung zur Verfiigung! Dieser Vorgang kann mit
den ubrigen Kombinationsknopfen wiederholt werden. Das Speichersystem wird von einer Kleinen Batterie unterstiitzt, die
die gespeicherte Registrierung auch nach Unterbrechen der Stromversorgung des Instruments erhilt.

ANMERKUNG: Wenn die programmierten Register nicht nach Wiederbetétigung des Kombinationsknopfes 0 sondern
nach Betétigung des programmierten Kombinationsknopfes geléscht werden, ist kein Ton zu héren. In diesem Fall
Kombinationsknopf O betétigen und den programmierten Kombinationsknopf nochmals wéhlen.

LOSCHEN EINES KOMBINATIONSKNOPFES

Zum Loschen eines Kombinationsknopfes wird einfach ein anderer betatigt oder das Instrument mit Kombinationsknopf O
(null) auf Handregistrierung zuriickgeschaltet.

Nur Modell D 932

Mit der Hilfe des Computerspeichers in der Orgel D 932 kénnen unter Anwendung der Kombinationsknopfe 1 - 5 und
des Speichersetzschalters Lieblingsregistrierungen gespeichert werden.

Zum Programmieren einer neuen Registrierung: Kombinationsknopf O betatigen, alle Stimmen auf der Registerschiene
léschen, Speichersetzschalter betédtigen und festhalten, den zu programmierenden Kombinationsknopf betétigen und
Speichersetzknopf loslassen. Dadurch wird die zuvor gespeicherte Registrierung geldscht.

Die fur die neue Registrierung erforderlichen Stimme wéhlen, Speichersetzschalter betitigen und festhalten, den zu
programmierenden Kombinationsknopf betdtigen und loslassen, und die neue Registrierung ist gespreichert. Dieser
Vorgang mit den Ubrigen Kombinationsknopfen wiederholt werden. Das Speichersystem wird von einer kleinen Batterie
unterstitzt, die die gespriecherte Registrierung auch nach Unterbrechen der Stromversorgung des Instruments erhalt.

AuBen den bei der Herstellung eingestellten Kombinationskndpfen sind unter dem Hauptmanual noch 4 weitere mit den
Bezeichnungen Plenum 1, Plenum 1, Reeds und Tutti angeordnet.

PLENUM 1: Bei Wahl dieses Kombinationsknopfes steht eine allgemeine Registrierung mit Diapasoneffekt auf dem
Hauptmanual (Man 1) zur Verfiigung.

PLENUM 2: Bei Wahl dieses Kombinationsknopfes steht eine allgemeine Registrierung mit Vollchor zur Verfligung.
REEDS: Bei Wahl dieses Kombinationsknopfes werden fiir alle Manuale nur die Zungenstimmen gewdhlt.

TUTTI: Bei Wahl dieses Kombinationsknopfes steht eine volle Orgelregistrierung fiir Schwell - und Hauptmanual und Pedal,
einschlieBlich von Zungenstimmen und Mixturen, zur Verfiigung. Diese Kombinationkann auch mit dem FuBschalter mit
gleicher Bezeichnung hergestellt werden.

LOSCHEN EINES KOMBINATIONSKNOPFES

Zum Loschen eines Kombinationsknopfes wird einfach ein anderer betatigt oder das Instrument mit dem allgemeinen
Loschschalter oder dem roten Kombinationsknopf (null) auf Handregistrierung zurlickgeschaltet.

GENERAL CANCEL: Bei Betatigung dieses Wahlschalters werden alle fir das ganze Instrument gewéhlten Register
geloscht.

CRESCENDO - PEDAL: Dieses Pedal mit 5 Stellungen wéhlt automatisch eine der 5 in der Fabrik eingestellten
Kombinationskndpfen entsprechende allgemeine Registrierung - Stellung 1 pianissimo bis stellung 6 fortissimo. Die
Stellung des Crescendo - Pedals wird durch Anzeigelampen auf der Bedienungstafel angezeigt.

GENERAL VOLUME: Dieser Drehschalter regelt die maximale Gesamtlautstirke fiir das ganze Instrument.

PIPE NOISE CONTROL: Dieser Drehschalter regelt das bei Betdtigung von Tasten zu hérende Pfeifengerrdusch. Die
Einstellung dieses Schalters hdngt von der Umbebung und vom personlichen Geschmack ab.
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